
ESERCIZIO 2 

1) Si debba azionare direttamente un cilindro a semplice effetto con una valvola a pulsante, in modo da

poter fare uscire lo stelo su comando dell’operatore.

Disegnare lo schema circuitale del sistema, descrivendo i componenti con la corretta terminologia

tecnica.

2) Un cilindro a doppio effetto, in una morsa serratrice pneumatica, viene azionato indirettamente da

un comando a pedale: alla pressione dell’operatore sul pedale si azionerà un componente intermedio

che permetterà l’uscita dello stelo del cilindro e il successivo rientro quando l’operatore rilascerà il

pedale.

Disegnare lo schema circuitale del sistema, descrivendo i componenti con la corretta terminologia

tecnica.

3) Si vuole avere la possibilità di regolare la velocità di rientro di un cilindro a doppio effetto. Quale

componente pneumatico dovrà essere utilizzato e in quale posizione?

4) Una macchina incollatrice pneumatica deve serrare due pezzi incollati tra loro e tenerli fermi per un

tempo t = 10 s, in modo che il collante abbia tempo di fare presa. Si ricorre quindi a un cilindro A,

una valvola α e altri due componenti in serie che permettono tale azionamento. Descrivere e

rappresentare:

a) la tipologia della valvola α necessaria al sistema;

b) i due componenti in serie che, assieme, prendono il nome di ________________________


